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ATTENTES NECESSAIRES A L’INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE ET RESERVATIONS A LA CHARGE DU CLIENT 

• Pression de service maximale : 5 bar 
• Pression de service minimale : 1,5 bar 
• Différentiel de pression d’alimentation : max. 3 :1 
• Débit minimal : 25 litres/min 
• Température d’eau froide : 1 - 20°C 
• Température d’eau chaude : 50- 65°C 
 

 

 

 
 

ALIMENTATION(7440):       ALIMENTATION(7441): 
 

• Pression de service maximale : 5 bar 
• Pression de service minimale : 1,5 bar 
• Pression de service recommandée : 2 - 4 bar 
• Température d’eau froide : 5 - 20°C 
• Température d’eau chaude : 55- 85°C 
• Température d’eau chaude maximale: 85°C 
• Ecart minimal entre les températures des entrées : 5°C 
• Ecart maximale de pression : 1,5 bar 
• Volume d’eau à remplir : 243 L 
 

PLOMBERIE : (equipement non fourni) 
 

• 1 - Vidange PVC Ø 50mm siphonnée, placée à 
250mm de l'axe de la baignoire, et à 50mm du sol 
pour une parfaite vidange de la baignoire (cuve en 
position basse). 

• 2 et 3 - Arrivées d'eau chaude et d'eau froide en tube 
cuivre 16/18 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour mâle 
20/27 à 150mm du sol, et à 100mm de part et d'autre 
de l'axe de la baignoire. 

 

ELECTRICITE : (equipement non fourni) 
 

• 4 - Boîtier de raccordement de type "PLEXO" IP*5, à 
300mm du sol et à 1100mm de l'axe de la baignoire 
sur un câble de 3x2,52 mono protégé en tête de ligne 
par un disjoncteur 3A [courbe  D], à courant 
différentiel de 30 mA -  
Disjoncteur 6A [courbe  D] avec l'option bain 

bouillonnant. 

Le boîtier doit comporter un presse-étoupe n° 11 
placé en partie basse pour le raccordement du câble 
électrique provenant de la baignoire. 
Prévoir la pose par l'électricien d'un transformateur 
de séparation monophasé 230V/230V, 400VA avant 
le disjoncteur de la baignoire et conforme à la norme 
EN61558-2-4. Transformateur de séparation 

1600VA avec l'option bain bouillonnant. 
 

 

ATTENTES ELECTRIQUES OBLIGATOIRES POUR L'INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE. 

 

1 et 3 : Disjoncteur 3A ou 6A (option bain bouillonnant) à courant 
 différentiel de 30mA. (réf: 20900 de Merlin-Gérin). 
2 : Transformateur de séparation (norme EN61558-2-4), monophasé 
230V/230V, puissance 400 VA ou 1600VA. 
4 : Canalisation fixe 3X2.52, 2 polarités avec terre (vert/jaune). 
5 : Boîte de dérivation IP55 avec 2 presse-étoupe en partie basse. 
6 : Canalisation souple HO7RNF 3X2.52 fourni avec la baignoire. 
 


